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15817 Каркас напольно-настенный для светодиодной видеостены 5х5

Развернутый экран 
Tiziano Home 
Cinema 300x169

Заметки  заказчику:
Желательно получить 1 шт.панели Unilumin UHW II 2.58 для 1.
проверки размеров и резьб.
При подъеме сборных конструкций нельзя гарантировать их 2.
100 процентную жесткость. Часть усилия будут воспринимать 
установленные на каркасе светодиодные кабинеты.
Повышенные требования будут к точности установки 3.
кронштейнов на стену.

Вопросы заказчику:
К чему планируется крепление верхней части 1.
троса? Какое расстояние от верха видеостены 
до этого места?
Желательно получить 1 шт.панели Unilumin 2.
UHW II 2.58 для уточнения размеров и резьб.

Вопросы заказчику: 
1. Какие размеры балки и на каком расстоянии от 
стены она находится?
 2. На каком расстоянии от стены должна 
распологаться лицевая плоскость панелей? 
3. Размеры помещения и на каком расстоянии от 
правой и левой стены предпологается 
размещение всей конструкции?
 4. Какая будет толщина стяжки пола?
5. На каком расстоянии от пола должен быть низ 
видеостены?

Вопросы заказчику: 
1. На каком расстоянии от пола должен быть низ видеостены?

Вопросы заказчику:
Если планируется зашивка низа облицовкой , 1.
может надо предусмотреть отверстия с 
резьбой М6 в нижней части вертикальных 
столбов поз.8 для крепления кронштейнов 
облицовки? А может и кронштейны облицовки 
нужны?

Нижняя сборка труб для облегчения 
выставления 1 ряда панелей ( после 
окончательного закрепления всей 
видеостены возможен  демонтаж 
этих нижних труб.)

Вопросы заказчику:
1.Дайте размеры ( чертеж или эскиз) крепежного 
винта М10 , который должен быть в комплекте 
кабинета Unilumin UHW II 2.5, для  задних 
крепежных отверстий (549,92х303,08мм.) На эти 
винты крепится кабинеты на "шляпный " профиль 
поз.5.

Предлагаем свой вариант 
опробованного каркаса на 
согласование , где не будет ни 
покупного "шляпного профиля", ни 
покупных винтов крепления- 
наличие или отсутствие которых 
никто не гарантирует.

38437 (Вар.2)  Каркас настенный для светодиодной видеостены 9500x5000мм (ВНИИАЭС)

Лист №120 августа 2022 г. 13:57:51
Чертил

Площадь покрытия  мм 2

3. Неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ25670-83, 
класс точности точный (средний, грубый, очень грубый).

4. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80.
Технологические отверстия для гибки заварить и зачистить.

3. Покрытие Нзк.15

3. Покрытие Нм.15

3. Покрытие Нпб.15

3. Покрытие Хим. Окс.прм.

4. Клей ВК-9 ОСТ1.80215-84

4. Клей 88НП ОСТ4 ТУ 38 1051760-89
4. Клей 88Н ОСТ4 МРТУ-35-5-880-66

4. Клей эпоксидный Э-9 ОСТ4 ГО.029.004

4. Грунт ГФ-0119 ГОСТ.
4. Грунт ПФ-020 ГОСТ18186-72.

4. Покрытие -эмаль КО-813, зеленая, ГОСТ 11066-74.
4. Покрытие -эмаль НЦ-25, серая, ГОСТ 5406-73.
4. Покрытие -эмаль НЦ-11, серая, ГОСТ 9198-76.
4. Покрытие -эмаль МЛ158, серая, ТУ6-10-1096-76.
4. Покрытие -эмаль МЛ152, серая, ГОСТ18099-72.
4. Покрытие -эмаль ПФ-223, серая, ГОСТ14923-69.
4. Покрытие -эмаль ПФ-133, серая, ГОСТ926-82.

4. Покрытие -эмаль ПФ-115, серая, ГОСТ6465-76.
4. Покрытие -эмаль ПФ-115, серая, II УХЛ4.2 ГОСТ6465-76.

3. Кромки притупить фаской 0,2-0,5x45 .

3. Покрытие Ц9.хр.бцв.

3. Покрытие Нб.15

1. Сварные швы выполнить по ГОСТ 14771-76.
Сварные швы зачистить.

1. H14; h14; IT14/2.
2.* Размеры для справок.

3. Покрытие Н15, б. гфж.136-41.

3. Острые кромки притупить фаской 0,2-0,5x45 .

1. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80.
Сварные швы зачистить.

1. 52..55 HRCэ.
2. H12;h12; t/2.
3.* Размеры для справок.

4. Покрытие: порошковая краска. Цвет: RAL 7035 (серый).
Резьбовые поверхности от покрытия предохранить.

1. H12; h12; t/2.
2.* Размеры для справок.

4. Покрытие: порошковая краска. Цвет: RAL 1021 (желтый).
Резьбовые поверхности от покрытия предохранить.

Труба М2М-8Х1 ГОСТ 617-72

В10 ГОСТ8733-74
Труба 20х4 ГОСТ8734-75

В10 ГОСТ13663-86
45х45х3,5 ГОСТ8639-82Труба 

В10 ГОСТ13663-86
50х30х2,5 ГОСТ8645-82Труба 

   СОЛ МРТУ 6-01-47-65

   Стекло органическое 
листовое ГОСТ 10667-65

   Стекло органическое 
светотехническое ГОСТ 9784-61

Пруток 10 В-h9-H-20X
    ГОСТ14955-77  

Лист Д16АТ-5 ГОСТ21631-76

Пластина I, лист, ТМКЩ-С-5 
       ГОСТ 7338-77 

Войлок ППрБ5 ГОСТ 6308-71 

Фторопласт Ф-4, сорт 1
    ГОСТ 10007-72

Фторопласт-4-2,0 ГОСТ 24222-80

Капролон  ТУ6-06-309-70 Паронит ПОН 3 ГОСТ 481-71 

Винипласт 3,0 ГОСТ 9639-71 

В 24 ГОСТ 2591-71
  20 ГОСТ 1051-73Квадрат

Стеклотекстолит КАСТ-В-2,0
       ГОСТ 10292-74 

Стеклотекстолит ВТФ-С-2,0
       ГОСТ 10292-74 

Гетинакс I-2,0 ГОСТ 2718-74 

Текстолит А-5,0 ГОСТ 2910-74 

Капролон В ТУ6-05-988-70

12Х18Н9 ГОСТ 5632-72
08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72
Сталь У10А ГОСТ 1435-74

Сталь 10 ГОСТ 1050-88
Ст. 3 ГОСТ 380-94

Шестигранник   45 ГОСТ 1961-73
12 h11 ГОСТ 8560-67

Стержень текстолитовый 25
       ГОСТ 5385-74

Круг  В 25  ГОСТ 2590-71 
BСт3-1-II ГОСТ 535-88

20 ГОСТ1051-88Круг В 30 ГОСТ 2590-71

Круг  h11-10 ГОСТ 14955-77
20  ГОСТ 1050-88

Текстолит ПТК-3, сорт 1 ГОСТ 5-78 

Пруток БрОЦ4-4-4-т-кр20
       ГОСТ6511-60

Плита Д16Б 30 ГОСТ17232-79

Стекло органическое
СОЛ 3 ГОСТ 15809-70

Бронза ОЦС-4-4-4   
   ГОСТ 5017-74

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

Двутавр  300 ГОСТ8239-72 
Ст.3 ГОСТ535-88

Швеллер  8 ГОСТ8240-72 
Ст.3 ГОСТ535-88

 70Х70Х5 ГОСТ8509-89 
Ст.3 ГОСТ535-88

Уголок

Лист Б-ПН 5 ГОСТ 19903-74
Ст 3пс. ГОСТ14637-89

Полоса А-1  8х22 ГОСТ 103-76Ст3пс ГОСТ 6422-76

Ст 3 пс. ГОСТ 16523-89Лист БТ-ПН 2 ГОСТ 19904-90 

Б-ПВ 5 ГОСТ 19903-74
4-III-20 ГОСТ16523-89

Лист

БТ-ПН 2 ГОСТ 19904-90 Лист 65Г ГОСТ 1577-93

700кг.
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