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Порядок установки рабочей 
тепературы в сб. ед.

Терморегулятор.

Ж - экран
В - кнопка включения
Г, Д - кнопки управления
Е - кнопка выбора режима

    Терморегулятор поддерживает 
температуру объекта в пределах от 
"F1 - F2" до "F1 + F2", где F1  - 
заданная температура, F2 - диапозон 
регулирования. Например, для 
поддержания температуры от 10°С 
до 30° С необходимо задать 
параметр F1 = 20°C, а  также задать 
пераметр F2 = 10°С (примечание  
"F1" = (Tmax+Tmin)/2; "F2" = Tmax 
- "F1" ).  
    Для того, чтобы задать 
поддерживаемую температуру 
необходимо нажать кнопку "S" не 
менее 3 секунд, затем кнопками 
"вверх" - "низ" выбрать параметр 
"F1", снова нажать "S" и не отпуская 
палец с этой кнопки выставить 
необходимое значение кнопками 
"вверх" и "низ". Затем необходимо 
выставить диапозон регулирования  
температуры, занеся его в параметр 
"F2".  Для этого снова нажать "S" и 
не отпуская палец с этой кнопки 
выставить необходимое значение 
кнопками "вверх" и "низ". 



 9
00

 

 400 

 1
12

8 

 1
22

8 

D

 8
41

,5
0 

 88,50 

 61,50 

B

C

 600  6
05

 

D
 61,50  511,50 

 450 

 650 
 625 

 3
6 

 5
20

 

C  

B


	Лист1
	Чертежный вид1
	Чертежный вид2
	Чертежный вид3
	Чертежный вид9
	Чертежный вид20
	Чертежный вид21
	Чертежный вид22

	Лист2
	Чертежный вид11
	Чертежный вид18
	Чертежный вид24

	Лист3
	Чертежный вид14

	Лист4
	Чертежный вид15
	Местный вид E (1 : 2.5)

	Лист5
	Чертежный вид25
	Чертежный вид26
	Чертежный вид28
	Местный вид D (1 : 2.5)
	Чертежный вид31
	Местный вид E (1 : 2)
	Местный вид F (1 : 2.5)
	Местный вид G (1 : 2.5)

	Лист6
	Чертежный вид33

	Лист7
	Чертежный вид35


